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A 2022. november ho 29. napjan tartott képvisel6-testileti tilésen az Onkormanyzat
42/2022. (X1.29.) szamu hatarozataval hozzajarulasat adta a beruhazassal
osszefliggben a Fiztoi Ontdzési Kft. vonalas létesitményének engedélyeztetéséhez.



A tervezett 6ntdzésfejlesztést a VP2-4.1.4-16 kédszamu ,A mezdgazdasagi
vizgazdalkodasi agazat fejlesztése” jogcim(l palyazati thmogatas keretében kivanjuk
megvalésitani.

A csatolt megallapodasban az ént6zésfejlesztési elképzelésben a KllsGvat Kozség
Onkormanyzatanak tulajdonat képezé felsorolt ingatianok érintettek.

Fontos szamunkra, hogy hozzajarulasukat adjak az engedélyeztetési eljarasok
lefolytatasahoz, a vezetékjog/szolgalom megadasahoz a palyazatban torténd
részvételhez, megvaldsulast kdvetd minimum 5 évig, vagy a létesitmény

fennmaradasaig és berendezéseink szdmara biztositsdk a szomszédos
szantoteriletre térténé atjarhatésagot.

T. Polgarmester Ur, T. Képviselé-testiilet!

Bizunk benne, hogy a soron kdvetkez6 képviselb-testiileti tlesen - melyre szeretne
tarsasagunk is meghivast kapni -, Ondk és tarsasagunk szamara is elfogadhaté
hatarozati javaslat sziletik.

A megallapodast legyenek szivesek két példanyban megkildeni résziinkre, melyet az
alairast kévetden postai ton kildiink vissza Ondknek.

Egytuttmikoédésiket ezuton is kbszonjuk!
Udvézlettel:

Ruzsas Kalman Balint

ugyvezetd

Mellékletek szama: 6
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TULAJDONOSI HOZZAJARULO NYILATKOZAT

KULSOVAT KOZSEG ONKORMANYZATA (Székhely: 9532 Kiils6vat, Kossuth Lajos utca 70.,
Torzsszam: 426695; Adoszam: 15426699-1-19, képviseli: Aczél Péter polgarmester) — tovabbiakban:
Onkorményzat - az Kiilsévat kiilteriilet 089, 0111, 0136, 0140, 0153, 0214 hrsz.-u ingatlanok (kivett
sajat hasznélatu t) vonatkozasaban, az alabbi tulajdonosi hozzajarulé nyilatkozatot adja ki:

A Fuztéi Ontozési Kft. (tovabbiakban: tarsasag) (székhely: 8500 Papa, Szent Istvan Gt 12., adoszam:
27183256-2-19; Cg.: 19-09-522277) Agoprodukt Zrt. és az Agro-Invest Kft. tagsagaval alakult. A
tarsasag Ontozéses gazdéilkoddsrdl szolé torvény végrehajtasardl szold 302/2020. (VI29) Korm.
rendeletben (tovabbiakban Ogt. Vhr.) leirtak szerint jott 1étre, melynek célja, hogy az Agrarminisztérium
altal kijelolt korzetben a tagok részére beruhazas keretében az iizemi/kozosségi Snt6zés lehetGségét
biztositsa, amit a VP2-4.1.4-16 A mez0gazdasigi vizgazdilkodési dgazat fejlesztése cimii palydzatra
benyujtand6 projekt keretében kivan megvaldsitani, Mindezt foldalatti nyomévezeték épitésével és az
érintett Gtszakaszokon oOntdzoberendezések atvezetésével kivanja elérni, melyre a tarsasag tulajdonosi
hozzajarulés kérelem targyaban eldterjesztést nyujtott be Onkorméanyzatunk felé. Kérelmében a projekt
részletei és érintettsége megismertetésre keriilt.

2022. november hé 29. napj4n tartott képvisel6-testiileti iilésen az Onkormanyzat 42/2022. (X1.29) szamu
hatérozatdval hozzjarulasat adta a beruhdzassal Osszefliggben a Fiiztéi Ontozési Kft. vonalas
létesitményének engedélyeztetéséhez, a beruhazds VP2-4.1.4-16 kodszamu palyazat keretében torténd
megvalositashoz, a beruhazas megvalositasat kdvetben a létesitmény {lizemeltetéséhez, legaldbb a
pélyazati felhivas szerint sziikséges lizemeltetési id6szak végéig. A 302/2020. (V1.29) Korm. rendeletben
megéllapitott €s a tervezd altal meghatarozott kartalanitas mellett.

Jelen tulajdonosi hozzdjarulé nyilatkozattal megerdsitiiik, hogy az Onkormdnyzat visszavonhatatlanul,
feltétleniil, és véglegesen hozzdjdrul ahhoz, hogy a Fiiztéi Ontozési Kft. a KULSOVAT KULTERULET
089, 0111, 0136, 0140, 0153, 0214 hrsz.-u ingatlanokon a VIK Innosystem Kft. dltal elkészitett vizjogi
engedélyes tervek szerinti (tervszdm: 045-2023, datum:2024. janudr 31.) foldalatti és térszinen fektetett
mobil ontozovezetéket és foldkabelt épitsen ki és tizemeltessen. Az ontozési szolgaltatds keretében ontozott
foldteriilethez hozzdférhet azzal a feltétellel, hogy az onkormdnyzat tulajdondban 1évé teriileten ontozési
tevékenységet nem végezhet, kizdrolag az ontéz3gépét vezetheti azon dt. Az ezzel kapcsolatban sziikséges
vizjogi létesitési és tizemeltetési engedélyeztetést, illetve a megvaldsitashoz és iizemeltetéshez sziikséges
hatésdgi engedélyeztetési eljardsokat (az érintett hatosdagokndl) lefolytathatja, ellene kifogdst nem
emeliink. Tovabba a Fiizt6i Ontozési Kft.-vel egyiittmitkodiink, hogy a kivitelezési munkdk megkezdéséig a
fentiekkel kapcsolatos szolgalmi jogi megdllapodds megkitésére keriiljon.

Kelt: Kiilsévat, 2024. .......ccoeennnnn. hé ....... nap

KULSOVAT KOZSEG ONKORMANYZATA
képviseli: Aczél Péter polgarmester
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MEGALLAPODAS

mely létrejott egyrészrdl a Fiiztoi Ontozési Kft.., (székhely: 8500 Papa, Szent Istvan ut 12., adészam:
27183256-2-19; Cg.: 19-09-522277, képviseli: Ruzsas Kédlman Bélint tigyvezet), tovabbiakban: Fiiztéi
Kft.

masrészrol KILSOVAT KOZSEG ONKORMANYZATA (Székhely: 9532 Kiilsévat, Kossuth Lajos
utca 70., Torzsszam: 426695; Adoészam: 15426699-1-19, képviseli: Aczél Péter polgarmester)
tovabbiakban: Onkorményzat kdzott az alabbi feltételekkel:

1./ Az Onkormanyzat tudomassal bir arrél, hogy a tulajdonat képez6 Kiils6vat kiilteriilet 089, 0111, 0136,
0140, 0153, 0214 hrsz.-t ingatlanokon a Fiiztéi Kft. az Ogt. Vhr.-nek megfelel6en az éntozési korzetéhez
tartozg teriileteken az 6nt6zési kozosség szdmara ntdzGvezetéket kivan épiteni foldalatti nyomévezeték
¢és foldkabel fektetésével, valamint az érintett ingatlanon az oOntdz6berendezéseket is atvezetné. A
beruhazast VP2-4.1.4-16 A mezégazdasagi vizgazdalkodési agazat fejlesztése projekt keretében kivanja
megvaldsitani, melyre palydzatot nyujt be. 2022. november hé 29. napjan tartott képvisels-testiileti tilésen
az Onkormanyzat 42/2022. (X1.29) szdm@ hatérozatival hozzéjarulésat adta az Fliztéi Kft. vonalas
létesitményének engedélyeztetéséhez és annak megépitéséhez a palyazatban torténé részvételhez.

2./ Felek a fenti ingatlanokat érintd, foldalatti ontozovezetékkel kapesolatos szolgalmi jog ellenértékét
302/2020. (V1.29.) Korm. rendelet szerint 173 Ft/m>+ AFA &sszegben hatiroztdk meg.
El6bbiek alapjén a varhato kartalanitasi §sszeg az aldbbi tiblzatban rogzitésre keriilt.

v vy . , Imi Kartalanitas | Kartalanitasi
wr s Miivelési Tervezett | Vezetékhossz | Sz?lga ml, . ‘ . . e
Telepiilés | hrsz. 4 létesitmén (m) jog/kartalanitas mértéke Osszeg
& Y m2) | (FYm*+Afa) | (Ft+Afa)
o kivett sajat | tapvezeték;
Kiils6vat 0214 haszndlati | villamos 729,44 1458,88 173 252 386 Ft
Kilsévat | 0153 | MVettsaldt | vezetek 36,54 173 6321 Ft
hasznalatu
Kilsévat | 0140 | KVELLSAEL | ezetek 1205,14 173 208 489 Ft
hasznalatu
Kilsvat | 0136 | Vel saidt |\ vezetek 388,94 173 67 287 Ft
hasznalatu
Y kivett sajat | Mobilvezeték;
Kiils§vat 089 hasznlatd | hidréns 659,07 173 114 019 Ft
Kilsvat | 0111 | KVeWsaat | ivezeték 1629,22 173 281 855 Ft
hasznélatd |

A fenti Osszegek 1-1 méter tervezo altal alatamasztott véddtavolsaggal keriiltek megallapitasra.
Az engedélyes tervek birtokaban a vezetékhosszak valtozhatnak.

3./ A szolgalmi jog ellenértéke kifizetésének a feltétele, hogy a fenti beruhdzassal kapcsolatos hat6sagi
engedélyeztetési eljards sikeresen lezaruljon, melynek megvaldsuldsakor a Fiiztoi Kft. kezdeményezi a
végleges szolgalmi jogi megallapodds megkétését.

4./ Onkorményzat kijelenti, hogy az elébbiekben hivatkozott hatdsagi engedélyeztetési eljaras esetleges
sikertelensége esetén a Fiizt6i Kft.-vel szemben (fentiekkel kapcsolatban) nincs semmilyen kvetelése.

Kilsbvat, 2024. ............. hé .......... nap

Fiizt6i Ontézési Kft.
Ruzsas Kalman Balint ligyvezetd

Kiilsévat Kozség Onkormanyzata
képv.: Aczél Péter polgarmester
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Fliztoi Ontozési Kft.
Papa

Flizt6i ontozésfejlesztés terve

ViZJOGI LETESITES| ENGEDELYEZESI TERVDOKUMENTACIO

MUSZAKI LEIRAS
1-02-R0O0

TERV SZAMA: 045-2023

Engedélyes: F(izt6i Ontdzési Kft.
8500 Papa, Szent Istvan ut 12.

Tervezd: VTK Innosystem Kft.
1117 Prielle Kornélia utca 47-49.

Budapest, 2024. januar ho
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F(izt6i Ontdzési Kft., Pdpa
Fliztéi Ontozésfejlesztés Terve

ViZJOGI LETESITESI ENGEDELYEZESI TERVDOKUMENTACIO

FelelGs tervez6:

Vas Péter
felelGs tervez6
VZ-T/01-15105
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TERVEZOI NYILATKOZAT

Flizt6i Ontdzési Kft., Papa
Flztoi dntozésfejlesztés terve

ViZJOGI LETESITESI ENGEDELYEZESI TERVDOKUMENTACIO

Tervezéskor a sziikséges egyeztetések biztositasaval, a vonatkozé hatdsagi és szakhatdsagi

allasfoglalasok maradéktalan betartasaval jartunk el.

Az engedélyezési dokumentdaciét a 41/2017. (XIl. 29.) BM rendelet, valamint a 72/1996. (V.
22.) Kormany rendelet alapjan allitottuk 6ssze.
Az elkészitett dokumentacié szellemi termék, amely a szerzéi jogrol sz616 torvény értelmében

szerzGi jogvédelem alatt all.

Budapest, 2024. januar hé

/’, i
= - L /W

Vas Péter
felel6s tervezd
VZ-T/01-15105
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1 FEJLESZTES CELJA, ELOZMENYEK

Az Agrarminisztérium altal elismert ©Ontozési kozésség KilsSvat, Marcalgergelyi,
Nemesszalok és Vinar kiilterlletén ontozésfejlesztést tervez megvaldsitani.

A fejlesztés célja, hogy a kijelolt, a kdzosség tagjainak hasznédlataban Iévé teriileten korszerd,
viz- és energiatakarékos 6ntdzési Uzem valdsuljon meg, , biztositva a névénytermesztés
gazdasagossagat, biztonsagat.

Az Uzemi fejlesztést a kdzosség gazdasagi tirsasdga a Flizté Ontdzési Kft. fenntarthatd
vizgazdalkodasi Ontozési kozosségként valdsitia meg dllami tamogatds (VP2-4.1.4-16)
igénybevételével.

A tervezés elsd fazisaban (2022. év) készitette el a VTK Innosystem Kft. a Papa, Flizt6i Ontozési
Kft. 6ntozésfejlesztés elvi vizjogi engedélyes tervét. A Fejér Varmegyei Katasztréfavédelmi
Igazgatosag Hatdsagi Osztalya 2023.04.13-an adta ki a 35700/8477-9/2022-4lt. iktatdszamu
elvi vizjogi engedélyét, majd 2023.04.18-dan annak 35700/8477-11/2022-3lt. iktatészamu
kijavitasat.

A megvaldsitashoz kdrnyezeti hatasvizsgalat valt sziikségessé, mivel az ontdzbtelep terilete
NATURA 2000 teriiletnek mindsllé teriiletet érint. Az El6zetes Vizsgalati Dokumentacio
benyujtasra ker(lt, melyre a Veszprém Megyei Kormanyhivatal 2022. 09. 07-én VE/30/06684-
40/2022. Ggyiratszamon adta ki az el8zetes vizsgélati eljaras lezard hatarozatat.

A tervezési munkak el6készits szakaszdban az alabbi egyeztetések kezdtiik meg:

- a tervezett létesitmények altal érintett kdzmlivek adatainak és kdzmiikezelGi
egyeztetések megkezdése,

- adatszolgaltatds a talajvédelmi és talajvizsgdlati tervek elkészitéséhezterv,
talajvédelmi és talajvizsgalati tervek elkészittetése

- fold alatti nyomévezetékek, a tervezett vizkivétel és a tervezett tarozd terlletének
geodéziai felmérése,

- adatszolgaltatds a régészeti tervdokumentacié elkészitéséhez (ERD |.) a tervezett
létesitményekrdl, az ERD 1. dokumentacio elkészittetése,

- beruhdzéi egyeztetések a tervezett megoldasok, kapacitdsok jovahagyasahoz.

A tervezési munkéhoz a Fliztéi Ontdzési Kft. az aldbbi adatszolgaltatasokat biztositotta:
- foldhivatali adatok (ingatlan-nyilvantartasi helyszinrajz, tulajdoni lapok),
- kozut keresztezések kezel6i hozzajaruldsai,
- ingatlan tulajdonosok hozzajarulé nyilatkozatai a megvalésitashoz.

Ezen dokumentécié a Flztéi Ontozési Kft. tervezett ontdz6telepének vizjogi létesitési
engedélyezési eljarasahoz, illetve az ehhez sziikséges vizjogi vagyonkezel8i hozzajarulas és
objektumazonosité nyilatkozat kiadasahoz készilt.

A fejlesztést a Flzt6i Ontdzési Kft. (a tovabbiakban, mint engedélyes, beruhdzd) fogja
megvaldsitani allami tamogatds igénybevételével.

A tervezési munkak elvégzésére a VTK Innosystem Kft. kapott megbizést.
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2 TERVEZESI ALAPADATOK

2.1 ALTALANOS ADATOK

engedélyes:
o neve:

o cime:

- beruhazas helye:

- beruhazas jellege:

- beruhazas tervezett
lizembehelyezése:

- megbizott generaltervezd:

- felel8s tervezd:

~ innosystem

Flizt6i Ontdzési Korlatolt Felel&sségl Tarsasdg
(roviditett elnevezése: Flizt6i Ontdzési Kft.)
H-8500 Papa, Szent Istvan Gt 12.

KiilsGvat, Marcalgergelyi, Nemesszaldk és Vinar
kilteriilet

Uj vizilétesitmény

2024-2025. év

VTK Innosystem Viz-, Természet- és Kérnyezetvédelmi
Korlatolt FelelGsségli Tarsasag
1117 Budapest, Prielle Kornélia utca 47 49.

Vas Péter
01-15105 VZ-TEL, VZ-TER, VZ-VKG

2.2 TERULETI ADATOK, ERINTETT INGATLANOK ISMERTETESE

A vizkivétel a Marcal foly6 54+019 szelvényében létesil KiilsGvat kozigazgatasi terliletén.

A vizkivételi mitargytdl (Kilsévat, 0194 hrsz.) a nyomott foldalatti tapvezeték keletiiranyban
haladva éri el az dntozési teriileten létesild dntézéviz tarozét Kilsévat 0163/2 hrsz

teriiletén.

A tarozé és az dntdzési teriilet Kiilsévat kiiltertiletén (0154 és 163/2 hrsz) keriil kialakitasra,
mobil tapvezeték alkalmazasaval lehetéség nyilik a Vinar 075/2 hrsz. teriilet 6ntozésének
biztositasara is. A telepitésre kerll6 6ntdzéberendezés vizellatdsat a tarozondl létestls
ontdz6telepi szivattyulizem biztositja.
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A tervezett vizilétesitmények altal érintett ingatlanok:

I - innosystem

w1 s e g . Tervezett
Hrsz. Telepiilés Miivelési ag Tulajdonos létesitmények
0194 Kiilsévat kivett  Marcal | Magyar Allam vizkivételi mf(itérgy,
folyo csGateresz
0206 KilsGvat erd6 Magyar Allam vizkivételi
szivattyutelep,
tapvezeték
0214 Kiilsévat kivett sajat | KlilsGvat Koézség | tapvezeték
hasznélatu ut Onkorményzata
0181/1 | Kilsévat kivett patak Magyar Allam tapvezeték
0163/2 | Kiils6vat kivett sajat | Magyar Allam tapvezeték, FM és |
hasznélatu Ot FV jell févezeték, 1.
szantd, legel6 és 2. mellékvezeték,
CP1 és CP2
ont6zéberendezés,
Ont6z6viz tarozd és
szivattyutelep
0159 Kiilsévat kivett orszadgos | Magyar Kozut | FM és FV jeld
. kozut Nonprofit Zrt. févezeték
| 0154 Kulsévat szanté, legels, | Magyar Allam FM és FV jeld
kivett sajat fovezeték, 3.
hasznalatu Gt mellékvezeték, CP3
és CP4
ontozéberendezés,
mobilvezeték
csatlakozasi pontja

A tervezett mobilvezeték nyomvonaldval érintett ingatlanok

w2 TR . Tervezett
Hrsz. Telepiilés Miivelési ag Tulajdonos létesitmények

0153 KiilsGvat kivett sajat | Kuls6vat Kozség | mobilvezeték
hasznalata at Onkorményzata | nyomvonala

0140 Kilsévat kivett sajat | Kuls6vat Koézség | mobilvezeték
| hasznalatd ut Onkorményzata | nyomvonala

0136 Kils6vat kivett sajat | Kllsévat Kozség | mobilvezeték
) haszndlatd it | Onkorményzata | nyomvonala

0131/7 | Kulsévat legel3,  kivett | Magyar Allam mobilvezeték
udvar nyomvonala
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et s T . Tervezett
Hrsz. Telepiilés Miivelési ag Tulajdonos |étesitmények
0131/4 | Klls6vat szanté Magyar Allam mobilvezeték
nyomvonala,
hidrans
081 Kiils6vat kivett orszagos | Magyar Allam mobilvezeték
kozat (Magyar  Kézit | nyomvonal MB1
Nonprofit Zrt.) keresztezd vezeték
089 KilsGvat kivett sajat | Kils6vat Kdzség | mobilvezeték
hasznalatu Ut Onkorményzata | nyomvonala,
hidrans
0111 Kilsévat kivett sajat | Kils6vat Kozség | mobilvezeték
hasznalatd at Onkorményzata | nyomvonala
056 Marcalgergelyi kivett sajat | Marcalgergelyi mobilvezeték
hasznalatG ut Kozség nyomvonala
Onkormanyzata
054 Marcalgergelyi kivett sajat | Marcalgergelyi mobilvezeték
hasznalatu ut Kozség nyomvonala
Onkorményzata
053/10 | Marcalgergelyi legeld, erdé Magyar Allam mobilvezeték
nyomvonala
052 | Marcalgergelyi kivett sajat | Marcalgergelyi mobilvezeték
hasznaiatu ut Kbzség nyomvonaia
Onkormanyzata
0125 Nemesszaldk kivett sajat | Nemesszaldk mobilvezeték
hasznalatu at Kozség nyomvonala
Onkorményzata
0126 Nemesszaldk kivett sajat | Nemesszaldk mobilvezeték
hasznalatu ut Kozség nyomvonala
Onkormaényzata
0127 Nemesszaldk kivett sajat | Nemesszalok mobilvezeték
hasznalatu ut Kozség nyomvonala
Onkormanyzata
049 Marcalgergelyi kivett sajat | Marcalgergelyi mobilvezeték
haszndélata at Kozség nyomvonala
Onkorményzata
070 Vinar kivett arok Vinar Kdzség | mobilvezeték
Onkorményzata | nyomvonala,
B hidrans
072 Vinar kivett orszagos | Magyar K6zut | mobilvezeték
kdzut Nonprofit Zrt. nyomvonal MB2
keresztez6 vezeték
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s T I . Tervezett

Hrsz. Telepiilés Miivelési ag Tulajdonos létesitmények

075/2 Vinar szanto, rét, | Dr. Pérneczi | mobilvezeték
erdd, kivett Balédzs nyomvonala,
hidrans
Az Ontozott teriletek altal érintett ingatlanok(mdvelési ag: szanto)
Hrsz. Telepiilés Brutto teriilet | Ontozott teriilet | Ontozott teriilet jele
[ha] [ha] [ha]

0154 KllsGvat 206,3 170,2 T3,T4
0163/2 Kiils6vat 118,7 93,5 T1,T2 |
075/2 Vinar 46,5 46,5 ontdzédob
Osszesen 371,5 ha 310,2

Az 6ntOzOtt terilet a tervezett jelenlegi itemben dsszesen 310,2 hektar.

A fenti dntdzott teriiletek féldhasznaldja a Flztdi Ontdzési Kft.

Megjegyzés: az engedélyes megkezdte a T4 teriileten futé elektromos légkabel kivéaltdsanak
tervezési munkdlatait. A légvezeték kivaltdsdt kévetben a T1 teriileten a CP4-el éntézhet 63,2
ha teriiletnagysdg 104,7 ha-ra béviil.

Az 6ntozGtelep kdzponti EOV koordinatai:

— Kilsévat 6ntozételep:

— Vindr 6ntoz6telep (mobil tapvezetékrdl)

Az Ontozltelep egyes létesitményeinek EOV koordinatai

X1=215783
Y1=512278

X2 =218 899
Y2 =517 201

— szivattyUtelep (tdpvezeték tapszivattyuja a vizkivételi pontnal): X =215 060

- tervezett viztirozo:

— szivattyutelep (az lltetvény vizelldtasanak tapszivattyija):

Y =510 389

X =215 155
Y =511 345

X =215 156
Y=511350
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2.3 GEODEZIAI ADATOK

A tervezéshez sziikséges geodéziai felmérést Bordas Ferenc e.v. készitette. A tervben
megadott magassagok BALTI alapsikra vonatkoznak.

2.4 DOMBORZAT

Az dntdzésre kijeldlt terilet jellemzben sik fekvési, alkalmas a tervezett 6ntdzési technoldgia
megvaldsitasara.

Az ont6z6telep vizelldtasdhoz felszini viz (Marcal folyd) all rendelkezésre.

A teriilet, ahol az 6nt6z6telep kialakitasra kerdl jellemzéen sik 120,00 — 145,00 mBf kozotti
terepszintekkel.

2.5 TALAJMECHANIKAI ADATOK

A tervezéshez sziikséges talajmechanikai szakvéleményt a VITAQUA Kft. készitette (lasd:
mellékletek.

A vizsgalt terulet talajrétegzédése egyértelmiien meghatarozhat6. A vizsgalt terlletet 16sz6s
eredet(i talajrétegek boritjdk. Altaldnosan: a teriileten valtozé talajrétegezddéssel kell
szamolni. Kotott és szemcsés talajok egyarant eléfordulnak. A rétegek helyenként deciméter
vastagsdguak. A talajviz feletti kotott rétegek kemény és merev, a talajviz kdzelében és alatt
merev-gyurhato és puha allapottak.

Talajemchanikai fardsok késziltek a f6bb m(itargyak tervezett helyén (pl. vizkivételi m{itargy,
ontoz6viz tarozo), illetve a vezetékek nyomvonalaban.

A fardsok alapjan a tervezési terllet kikénb6zé pontjain meg lett hatarozva a mértékadé
talajvizszint.

A vizkivételi miitargynal a talajvizszint a talajvizsgalati furasok soran a terepszint alatt -1,89 m-
en (125,31 mBf.) volt taldlhatd. Ezek alapjan a talajvizzgalati jelentés a maximalis talajvizszintet
126,50 mBf-i magassagban, a mértékadoé talajvizszintet 127,0 mBf.-i magassagban hatdrozta
meg.

A tervezett tarozd terilletén a talajvizszint -1,75 - -1,82 m-en ~ 124,21-124,40 mBf.-
jelentkezett a furasok sordn, igy a maximdlis nyugalmi talajvizszint 124,90 mBf-i magassagban,
a mértékado talajvizszint 125,40 mBf. lett meghatdrozva.

A tdrozé esetében &llékonysédgi vizsgdlat is tortént, mely szerint a tervezett rérozd
aliékonyasgra megfelel.
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2.6 TALAJVEDELMI ADATOK

A rendelkezésre all6 adatok alapjan az ontézbtelep teriilete talajvédelmi szempontbdl
alkalmas a tervezett dntdzési technoldgia alkalmazasara.

A beruhazéssal érintett teriiletrél részletes talajvédelmi terv készilt (lasd: mellékeletek).
A tervezési paraméterek meghatérozasa talajmintak elemzése alapjan tortént.
Az 6ntdzésre hasznalandé viz mindsége megfeleld.

A mentendd humusz vastagsaga az érintett terlleteken 30 cm.

2.7 OROKSEGVEDELEM

A projekt kapcsan el6zetes régészeti dokumentdcié készalt (lasd: mellékletek).

A régészeti értékvizsgalat sordn, a tervezett nyomvonal teriiletén sehol sem keriiltek
azonositasra olyan helyben megtartandé &rokségi elemek, amelyeket a Korm. R. 21. § (3)
bekezdés alapjan a féldmunkaval el kell kerilni. A teljes vizsgdlati teriileten dsszesen 4
régészeti leldhely keriilt azonositdsra, melyekbd! 2 lelGhelyet (8311 és 8312 azon. sz.)
érintenek kdzvetlendl a vezetékek nyomvonalai, valamint tovabbi 1 régészeti lel6hely (8310
azon. sz.) talalhat6 azok 50 m-es évezetén belil. A térozo teriiletén szintén a 8311 azon. sz.
régészeti leldhely hizédik, ezért az ERD kdvetkezs fazisdban a tarozé teriiletének geofizikai
felmérése — mintegy 18 327 m?2-nyi teriileten, valamint prébafeltardsa javasolt 700 m?
hagysagban az 6rokségi kockdzatok és a beruhdzést akadélyozo tényezdk kizérasa érdekében.

Az Elézetes régészeti dokumentacidhoz kapcsolédd probafeltdrasok és geofizikai kutatds
elvégzésére, a Kotv. 23/C. § (3) bekezdés és a Korm. R. 3. § (3) alapjdn a Magyar Nemzeti
Muzeum (regeszetiprojektiroda@hnm.hu) jogosult.

2.8 KORNYEZETVEDELEM, TERMESZETVEDELEM

A tervezett fejlesztés biztositja létesitményeivel F(izté Ontozételepeinek vizellatasat. A
tervezett tapvezetékek és a viztdrozé kizardlagos funkcidja a fenti 6ntdzési céld vizellatas
megvaldsitasa.

A tervezett fejlesztéssel felszini vizbazis hasznositdsaval viz- és energiatakarékos 6ntozési

izem val6sul meg, az aldbbi létesitményekkel:

- vizkivételi miitérgy a Marcal folyénal
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- szivattyGtelep az ontézdviz térozd toéltéséhez a Marcal folyondl, elektromotoros
szivattydval

- felszinalatti nyomdcsévezeték (tapvezeték) a vizkivételi pont és az 6nt6zdéviz tarozéd
kozott

- szivattyltelep az ontozbtelep (268,7) vizellatasahoz a viztarozénal, elektromotoros
szivattyuval,

- felszinalatti nyomécséhalézat az 6ntoz6berendezések vizellatasahoz
- center pivot 6ntézéberendezések telepitése elektromotoros jarékerék meghajtassal.

A megvaldsitashoz kdrnyezeti hatasvizsgalat valt sziikségessé, mivel az dntoz6telep teriilete
NATURA 2000 teriletnek minésilé teriletet érint. Az El6zetes Vizsgdlati Dokumentacio
benyujtasra keriilt, melyre a Veszprém Megyei Kormanyhivatal 2022. 09. 07-én VE/30/06684-
40/2022. Gigyiratszdmon adta ki az elGzetes vizsgélati eljaras lezard hatarozatat.

2.9 KOzmU ADATOK

A tépvezeték nyomvonaldnak bizonyos szakaszain k6zm(szolgaltatéi érintettségek lesznek,
melyeknél a sziikséges miiszaki kialakitasok figyelembe veszik az elGirasok szerinti
keresztezések és védétavolsagok betartdsat. A kozmdérintettségeket a tervdokumentacio
meliéklete tartalmazza. Kivitelezés el6tt az érintett szolgaltatoktol a szakfeliigyelet
biztositdsat meg kell kérni.

A fejlesztés tervezett létesitményei az aldbbi, tulajdoni lapon bejegyzett k6zmiikezel6ket és
létesitményeket érintik:

- Invitel Zrt. : 0159 hrsz
- E.ON Eszak-dunantuli Aramszolgéltaté zrt. : 0154, 0125 0111 hrsz
- Invitech Kft. : 075/2 hrsz

Az érintettség az FM jell vezetéken:
Invitel Zrt. hirkodzlési légkabel 0159 hrsz (FM jel(i vezeték 0+834,4 szelvény)
E.ON 20 kV-os elektromos légkabe!l 0154 hrsz (FM jel(i vezeték 0+963,9 szelvény
E.ON 20 kV-os elektromos légkébel 0154 hrsz (FM jel(i vezeték 0+996,5 szelvény )
Az érintettség az FV vezetéken:
Invitel Zrt. hirkozlési légkabel 0159 hrsz (FV jel(i vezeték 0+834,8 szelvény)
E.ON 20 kV-os elektromos légkabel 0154 hrsz (FV jel(i vezeték 0+963,9 szelvény)
E.ON 20 kV-os elektromos légkabel 0154 hrsz (FV jel( vezeték 0+996,5 szelvény)

Erintettség a tervezett felszinen vezetett mobilvezeték nyomvonalén:
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E.ON 20 kV-os elektromos légkabel 072 hrsz (mobilvezeték 0+804,6)
E.ON 20 kV-os elektromos légkabel 0111 hrsz (mobilvezeték 1+997,1)
E.ON 20 kV-os elektromos légkdbel 0125 hrsz (mobilvezeték 3+811,1)

2.10 KOzZUT ERINTETTSEGEK

A tapvezeték tervezett nyomvonala harom olyan ingatlant érint, amelyek m(ivelési aga kivett
orszagos kdzut. Mindharom ingatlan vagyonkezel6je a Magyar K6zut Nonprofit Zrt.

Magyar Kozut Nonprofit Zrt. : 072, 081, 0159 hrsz

Az érintett ingatlanokon 6sszesen harom kozutat, egy kivett patak besoroldsu arkot, illetve
egy vizeny8s teriiletet kereszteznek a f6vezetékek és a tervezett mobilvezeték. A
keresztezések miszaki kialakitdsat az aldbbi részletrajzok tartalmazzak:

tervszam:

tervszam:

tervszam:

R-08-R03 —Keresztezési részletrajz 8413. sz. kdzut
FV és FM févezetékek 0+844,3 szelvényében (KulsGvat 0159
hrsz)

R-08-R04 —Keresztezési részletrajz 834. sz. kdzut

mobil tapvezeték 1+505,3 szelvényben Kils6vat 081 hrsz kézut
keresztezése (Magyar Kozdt Zrt.) D300 védScsé sajtoldssal
(L=16,5 m), D200 PE100 PN16 haszoncsével az utmenti
vizelvezet6 arok kiilsé oldaldnak fels6 rézstiélétél min. 1 m
tavolsagra hidrans feldlldssal a mobilvezeték csatlakoztatasi
lehetéségének biztositasara {MB1 keresztezés).

R-08-R05 —Keresztezési részletrajz 8411. sz. kdzat

mobil tdpvezeték 5+417,3 szelvényben Kiilsévat 072 hrsz kdzut
keresztezése (Magyar Kézut Zrt.) D300 védGcsé sajtoldssal
(L=14,3 m), D200 PE100 PN16 haszoncsével az utmenti
vizelvezetd arok kilsé oldalanak felsé rézstélétél min. 1 m
tavolsagra hidrans feldlldssal a mobilvezeték csatlakoztatasi
lehetdségének biztositasara (MB2 keresztezés).
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2.11 VIZFOLYASOK ES ARKOK KERESZTEZESE

A Marcal vizkivételt6l a tarozé irdanyaba induld tapvezeték nyomvonala keresztezi a Févényes-
arok, valamint a Hunyor-patak medrét. A keresztezések a hossz-szelvényen és a keresztezési
részletrajzokon lathaté médon iranyitott farassal keriiinek kialakitasra.

- tervszam: R-08-R01 — Nyomoévezeték keresztezési részletrajz
Kilsévat 0214 hrsz-U Fovényes-arok keresztezés a meder alatt 4
m mélységben.

- tervszam: R-08-R02 — Nyomovezeték keresztezési részletrajz
D355 tapvezeték Hunyor-patak (Kilsévat 181/1 hrsz kivett
patakmeder) keresztezése iranyitott firdssal a meder alatt 3 m
mélységben.

2.12 ONKORMANYZATI UTAK ERINTETTSEGE

A tervezett felszin alatti nyomdvezetékek és a tervezett térfelszinen fektetett mobilvezeték
nyomvonala tébb, Onkormanyzati tulajdonban lévé utat érint. A vezetékek bizonyos
esetekben keresztezik az utakat, néhany esetben viszont a tengellyel parhuzamosan hazédik
a vezeték.

Az érintett ingatlanok az aldbbiak:

Felszin alatti nyomoévezetékek altal érintett 6nk utak: KiilsGvat 0214 hrsz.

Mobilvezeték tervezett nyomvonalaval érintett onk. utak:

Kilsévat : 0153, 0140, 0136, 089, 0111 hrsz.
Marcalgergelyi: 056, 054, 052, 049 hrsz.
Nemesszaldk : 0125, 0126, 0127 hrsz.

2.13 ViZIGENY ADATOK

A tervezett fejlesztés vizelladtasdt a Marcal folyo biztositja egy Uj szivattyas vizkivételi md
létesitésével.

— a vizkivétel tervezett helye : 54+019 szelvény, jobb part

— EOV koordinatak : X =215 060

14. oldal



" inmosystem

Y =510 389
— tulajdonosa : Magyar Allam
— kezelGje : NYUDUVIZIG

Az 6ntozételep vizigényeit az aldbbi, tervezett iizemeltetési alapadatok alapjén hatdroztuk
meg.

2.13.1 Vizkivételi adatok

Uj vizkivétel valdsul meg elektromotoros, tivmiikodtetésre is alkalmas tapszivattyd tizemével,
Gj tapvezeték megépitésével.

o Ontdzési méd : esdztetd

o mértékadd ontodzési viznorma : 8 mm/nap

o folyamatos vizsugarigény : 100 €/s (360 m3/h)
o atapszivattyu kapacitdsa : 360 m3/h

o napi maximalis vizkivétel : max 8.640 m3/nap

2.13.2 Altaldnos adatok

o az bntozési idészak : aprilis 15. — szeptember 30.
o az ontozési csucsiddszak : julius 01. — augusztus 10.
o 6ntézott nbvények : silokukorica, rozs, olaszperje, buza

o az éves 6ntdzési norma

e afd névény terlletén : 180 mm/év
e egyéb teriileten : 20 mm/év

2.13.3 Az dntdzételepi vizigény szamitasa

o az éntozott terilet nagysaga ; 310,2 ha

o egyidejlileg Ontozott terilet : 170,2 ha

o ©Ontézésiviznorma : min.8,0 mm/24 6ra
o napi max. lizemidd : 24 h

o napi max vizigény : 13.616 m?

15. oldal



I . innesystem

o folyamatos (24 6ras) vizsugar : 185,8 £/s (m3/h)
o a center pivot ontozételep
szivattyltelepének kapacitdsa : max. 670 m3/h
o éves vizigény : 558.360 m3/év
o avizmérés moédja : az ontozéberendezésre szerelt

vizmérdoraval (6 db)

2.13.4 Az ontdzbviz tarozd térfogatianak meghatdrozasa

A tervezett viztarozé kapacitdsat az aldbbi vizhasznalat alapjan hataroztuk meg.
- biztositja egy 5 napos 6ntodzési forduld (40 mm) teljes vizigényét,

- a 100 £/s (360 m3/h) vizhozam a tarozéval kiegészitve biztositja, hogy a cstcsidei 80
mm-es viznorma 15 nap alatt teljesithetd legyen az 5 napos folyamatos lizem mellett.

A sziikséges tdrozdkapacitasok tehat

o vizellatas kapacitésa : 8.640 m3/nap
o ©ntézési izem egyidejli vizigénye (170,2ha): 13.616 m3/nap
o viztdrozd szamitott kapacitasa : min 33.600 m3

o feltoltési idé : 4,8 nap

o tervezett kapacitas : 41.000 m?3

o vizmélység : 4,16 m

o mérete : 135x135 m (1,8 ha)

o mértékado 6ntozési idészak hossza: : 10 nap

2.13.5 Az ontozGtelep lizeme

Az 6ntozési viznormak:

o aprilis ho : 10 mm (pl. blza kelesztd ontozése)
o majus ho : 15 mm (mértékadé novény)
o junius ho : 50 mm (mértékadd névény)
o julius ho : 80 mm (mértékado novény)
o augusztus hé : 15 mm (mértékado novény)
o szeptember hé : 10 mm (mértékadé névény)
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Az Bntdz8telep vizigényei havi bontdsban:

(o]

aprilis hé : 17.000 m3
maéjus ho : 25.500 m?
jtnius hé : 85.000 m3
julius hé : 136.000 m3
augusztus hé : 25.500 m3
szeptember ho : 17.000 m3

3 A TERVEZETT ONTOZESI RENDSZER LEIRASA

Az 6ntdzési rendszer tébb f6 egységre bonthatd:

A Marcal folyé vizkészlete az 6ntbzési idényben korlatozott.

A tervezett fejlesztés (izeméhez dntdz6viz tarozé sziikséges, amely biztositja a
vizkivétel adott vizhozama és a nagyobb éntdzési vizigény kdzotti kiegyenlitést.
Ennek megfelelBen a fejlesztés egy vizelldtd rendszerb6i (szivattyds vizkivétel,
tapvezeték, viztdrozé) és egy Ontozbtelepi rendszerbdl (szivattydtelep,
ontozételep, nyomoesd, dntéz6berendezés) all.

A szivattydtelep és az éntézéberendezés tdvmikodtetéssel (zemel, kdzponti
vezérlBegységen keresztiil vezérelve, villamosenergia ellatas kiépitésével.

A Marcal foly6 54+019 fkm szelvényében létesitend szivattyls vizkivételi mii
latja el a tervezett tapvezetéken keresztiil az 6ntdzési teriiletet.

A tapvezeték Vinar telepilés kilteriiletén, a szivattyds vizkivételi mitdl K-i
irdnyban 937,2 m utan éri el a 0163/2 hrsz-on létesitend6 éntdz6viz trozét.

A szigetelt 6ntozéviz tarozé biztositja a kivehetd és a sziikséges vizmennyiség
kilonbségeként adddé vizmennyiséget 6ntézési id6szakban.

A tarozénal egy masodik, dntoz6telepi szivattyltelep létesiil.

A szivattydtelep a tervezett f6- és mellékvezetékeken keresztill latja el
éntozévizzel a korforgd berendezéseket. Az oOntdz6berendezések szédmara
hidrans csatlakozasok kerilnek kialakitdsra.

Az 6ntdzés korforgd berendezésekkel lesz megvaldsitva.
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3.1 VizKIVETELI MO, ViZBESZERZES

3.1.1 Altalanos adatok

20 re 2 o 20

A vizellatas a Marcal foly6 jobb part 54+019 fkm szelvényében létesitend& uj vizkivételi mdré|
(0194 hrsz.) torténik. A mederben tiltés vizkivételi mdtargy épil. A vb. siillyesztett
szivattyGakna a 0206 hrsz-u teriileten valosul meg a tiltds mlitargyat csGateresszel
osszekotve.

A szivattylaknahoz csatlakozo ateresz el6tt a mederben 10 cm magas hordalékfogo kiiszob
keriil kialakitasra a beépitendd eléregyartott eléfej el6tt. A beépitendd eléfejen gereb és tiltd
ker(il kialakitasra. Az atereszen a szivattyuaknaba to6rténd belépési ponton zsilip lesz
kialakitva.

Az aknaban 2 db elektromotoros, frekvenciavaltds szabalyozash tdpszivattyu lizemel. A
villamosenergia ellatashoz Gj transzformator létesitése sziikséges a kozeli 20 kV-os
légvezetéken, mely a tervezett tdrozé az ontozltelepi szivattyutelepe mellett kerdil
elhelyezésre.

A tapszivattya a tervezett felszinalatti tapvezetékhez csatlakozik, amely a szivattylakna és a
tervezett viztarozo kozott épdl ki.

A részben kiemelt, részben siillyesztett kortoltéses, foldmedencés féliaboritasi 6ntozdviz
tdrozd a 0163/2 hrsz-U teriileten létesiil.

Vizkivételi m(itargy és dteresz

— hely : 0194 hrsz. Marcal folyd
— kivitele : tiltds el6fej a vizfolyds medrébe beépitve,

készérasos rézslivédelemmel, csGateresszel,

20 _ rr sr 2

élélények bejutasat megel6z6 szlirbkkel

— a tiltos eléfej kivitele, mérete 2 el6regyartott vb. elem, csavar-orsos tilté-
val, durva és finom gerebbel @ 50 cm

2t 2

— a csbateresz kivitele, mérete : 40 m DN 500 UPE gravitaciés csé

Atemeld szivattydtelep (tapszivattyt)

— az épitmény helye : 0206 hrsz. erdd
— az épitmény kivitele y kutslllyesztéssel beépitett eléregyartott

vb. aknaelemek @ 50 csdateresz bekdtéssel

— a szivattylakna el6-
iranyzott belmérete ; ®2,50x80m
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— a beépitett szivattyu kivitele : elektromotoros merilészivattyd, frekven-
ciavaltos szabalyozdssal

— a szivatty( kapacitasa : Q=360m3/h,H=13m

— lizemi vizszallitasi tartomany : 360 — 450 m3/h

— vezérlés : tavmikodtetéssel térténd inditas és le-
allitas, leszivas elleni védelemmel,
frekvenciavaltd

— a vezérls szekrények elhelyezése : 10’ klimatizalt konténerben

— vizmérés : szerelvényaknaban elhelyezve,

szerelvényekkel
— elBirdnyzott villamos-

energia igény : 122 kw

3.1.2 Vizkivételi mdi mdiszaki kialakitasa

A Marcal folyé medrében épitendé vasbeton bevezet6 miitargy feladata a szivattydlizem
atereszének csatlakoztatisa a mederhez, illetve a bedramlidé viz el6tisztitasa a 10 mm
palcakdzli kettés gerebbel. A bevezetd mitdrgyaknal lehetdség van a vezeték tiltoval vald
lezarasara. A meder védelme érdekében betonba rakott terméské burkolat kerdl kialakitasra
az el6irt méretben.

A szivattytakndhoz 1 db DN500 méreti UPE &teresz csatlakozik. Az &teresz a meder
fenékszintje felett 10 cm-el csatlakozik a mederhez. Az atereszen a szivattydaknéba térténd
belépési pontjan zsilip lesz kialakitva.

A vizkivételi szivattyGlzem el6regyartott vasbeton elemekbdl épil, amit katsillyesztéssel
lehet megépiteni. A gépészeti berendezések egy szerelvényaknaban keriilnek elhelyezésre.

Az akndk fedlapszintje Ugy lett meghatdrozva, hogy a mértékadé arvizszint félé keriiljenek.
Ennek érdekében a szivattyttelep sikja meg lett emelve egy toltéssel.

A vizkivételi m kivitelezése el6tt az érintett viziigyi igazgatdsagtél a szakfelligyelet
biztositasat meg kell kérni.
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3.1.3 Beépitett szivattyuk

Az elBirdnyzott gépegységek talpas-konyokos meriildszivattylk. Az izembiztonsag érdekében
az atemelBaknaban két szivattyu - egy (izemi és egy tartalék szivattyu - keril elhelyezésre,
egyenként 360 m3/h hidraulikai teljesitménnyel, ami megegyezik a maximalis kiveheté
vizsugarral.

Vizszéllitas 100 I/s (360 m3/h) l
Emelémagassag 13m ‘
Feszliltség | 3x400V 50Hz |
Teljesitmény 45 kW |
Beépitve 2 db gépegység |

A szivattyuk nyomovezetéke a szerelényaknaban egyesil, majd csatlakozik a tdpvezetékhez.

A szivattylaknabdl az 1.4301 anyagl nyomoévezeték DN250 méretben lép ki és vezet a
szerelvényakndig. A szerelvényaknaban van elhelyezve a DN200 mm méretli indukcios
vizmérg, illetve a tapvezeték DN250 mm méret( szakaszolo toldzarja.

3.1.4 Szivattyuk lizeme

A szivattylk (zemének vezérlése az 6nt6z6viz tarozo, illetve a Marcal folyd vizszintje alapjan
torténik. A vezérlés a vizkivételi szivattydlizem akndja mellé telepitett 10° méretd
konténerben elhelyezett PLC-k és frekvenciavaltd egységek bitositjak.

3.2 TAPVEZETEK

A vizkivételi szivattyutelep és az ontoz6viz tdrozd kozott tapvezeték létesil. A vezeték
nyomvonala iranyitott farassal keresztezi el6bb a Fovényes-arkot, majd a Hunyor-patakot. A
keresztezésekrdl részletrajzok késziiltek (lasd. tapvezeték hossz-szelvénye és keresztezési
részletrajzok).

Alapadatok:

o kivitel : felszinalatti nyomdcsévezeték a viztarozo
toltéséhez
o a csbvezeték hossza,

mérete, anyaga : 959,2 fm DN300 (@ 355) KPE PE100 SDR21 PN8
o csBvezeték kivitele: felszin alatti nyomdcsé idomokkal, szerelvényekkel
o avezeték hossza: 959,2 m
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KPE PE100, SDR21
PN8

355 mm

1db

2db

min. 1,2 m

kézmii- , vizfolyas- és Utkeresztezések szelvényei:

0+193,0: Févenyes-arok keresztezése
irdnyitott furassal kialakitva 56,25 m hosszban
0+745,0: Hunyor-patak keresztezése
irdnyitott firassal kialakitva 58,72 m hosszban

Munkadrok kialakitds: m(ivelt teriileten humuszleszedés, munkaérok nyitasa fligg6leges fallal,
zartsorl kétoldali ducolattal, 4gyazatképzés, visszatoltés, tomorités, mivelt terileten humusz
visszaterités. Két ponton a mederkeresztezések iranyitott farassal keriilnek kialakitasra..

3.3 ONTOz6Viz TAROZO

A kivehetd vizsugédr és az egyidejli 6ntdzési vizigény kilonbségének fedezésére szigetlet
ontdzdviz tarozd létesiil. A térfogat meghatarozéasat a 2.133.4 fejezet tartalmazza.

A tarozé részben bevigasban létesiil, a kortéltés a kitermelt talajbdl épil. A mentett oldali
rézsii 25 cm-es humuszboritassal lesz ellatva.

A mértékadd talajvizszint a tarozé terilletén a Talajvizsgalati jelentés szerint 125,40 mBf.

— kivitele

— hasznos tarozékapacitas
— a tdrozé max. vizmélysége :

— a tarozd helyigénye

¢ o

foliaszigetelés(, részben sillyesztett,

kortoltéses tarozé 30 cm magas, halobol készitett
keritéssel és villanypésztorral kérbekeritve

41.000 m?

4,16 m

135x 135 m (1,8 ha)

Az dntozdviz tarozo sulyponti koordinatai:

o X=215155m
o Y=511345m
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F6bb adatok:
o Alapteriilet: 20 908 m? (keritéssel lezart terilet)
o Vizfeliilet: 13 000 m?
o Kbérnyezé terepszint: 126.10 — 126,80 mBf
o Koronaszint: 129,41 mBf
o Koronaszélesség: 3,0 m
o Fenékszint: 124,75 — 124,91 mBf
o Maximalis izemvizszint: 128,91 mBf
o Tervezett hasznos tarozd térfogat: 41 000 m3
o Belsé rézs(imeredekség: 1:1,5
o Mentett oldali rézstimeredekség: 1:2
o 1,5 mm vstg. HDPE folia szigeteléssel
o belsd biztonsagi rézs(ilépcss (toltéskoronara felvezetve 50 m-ként)
o kiils6 rézs(ilépcsé (2 db, vasbeton),
o kerités, 1 db kétszarnyu kapuval

Foldmunkak: humuszleszedés és visszaterités, (kilsé rézs(, teleprendezés), helyi bevagasbol
épitett toltés, tomorités (Trg 90 %), rézsliképzés (belsé, kiilsd), feliletrendezés (fenék), kiilsé
rézslivédelem fiivesitéssel.

Az 6ntoz6viz tarozé foldkiemelését kévetSen kémentes feliiletet kell Iétrehozni a szigetelés
védelme érdekében. A foliaboritast legaldbb 20 éves élettartamra kell kialakitani.

3.4 ONTOZOTELEPI SZIVATTYUTELEP

3.4.1 Altaldnos adatok

Az 6ntdz8viz tarozd korondjan egy szivattyutelep létestl. A vizkivételi szivattyttelep Kils6vat
0163/2 hrsz-u ingatlanon lesz kialakitva.

A szivattyuaknahoz csatlakozé két dteresz a mederben kialakitott zsompokhoz csatlakozik.
Az Atereszek a szivattylakndba torténd belépési pontokon lesznek kialakitva. A
szivattyGtelep maximadlis vizszdilitésa FV f&vezetéken 670 m3/h, FM févezetéken
(mobilvezetéken T5 teriilet vizellatasara) 45 m3/h.

Az éntdzbtelepi szivattyltelep koordinatai:

o X=215214m
o Y=511403m
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3.4.2 Ontozételepi szivattyatelep kialakitdsa

A szivattyGakndhoz csatlakozé két darab DN600 méret(i KPE dteresz a mederben kialakitott
zsompokhoz csatlakozik. A KPE vezetékek és a meder vizzaré csatlakozasat a csévek HDPE

félidhoz torténd hegesztése biztositja. Az atereszeken a szivattylaknaba torténd belépési
pontjain DN600 méretd zsilipek lesznek kialakitva.

A vizkivételi szivattyllizem el6regyartott vasbeton elemekbdl épil, amit kutsillyesztéssel
lehet megépiteni. A gépészeti berendezések az dtemeld aknan kiviil, a felszin felett, monolit
vasbheton elemeken keriilnek elhelyezésre.

— az épitmény kivitele : katsuillyesztéssel beépitett eléregyartott vb. aknaelemek,
csGateresz bekotéssel a viztarozd fenéken, aknan beliili
elzarassal

— az ateresz mérete, anyaga : 2 db DN 600 KPE
az ateresz hossza . 2x15m

— a szivattyuakna el6-
iranyzott belmérete : 2,80/2,80x80m

3.4.3 Beépitett szivattyak

Az eiiranyzott gépegységek kbpenycsébe épitett tobbfokozatu buvarszivattydk. A szivattyik
egybe vannak épitve a hajtasukra szolgalé rovidrezart forgérészii elektromotorral. A motor
hitést a megfeleld méreti képenycsé biztositja azzal, hogy a szivattyd altal beszivott vizet az
elektromotor kéril vezeti a szivattyl szivonyilasahoz.

Az 6ntdz6telep szivattydtelepe a viztdrozd keleti oldalédndl épiil. A siillyesztett vb. akndban
lévé 4 db elektromotoros, frekvenciavaltés szabalyozast szivattyd biztositia az
ontdzéberendezések vizellatasat, felszinalatti nyomdcsSvezetéken, illetve a TS tereliletre
mobilvezetéken keresztiil. A fix telepitésii berendezések center pivot kivitelGek, amelybdl 3
db corner taggal szerelt.

A beépitett szivattyik pdrhuzamos lzemben szallitjdk az igényelt vizmennyiséget a
fogyasztdkhoz. A vizigények valtozasat a szivattyuk fordulatszdmszabalyozassal kdvetik. A
minimalis s a maximalis vizigény, valamint a mobilvezeték kiszolgaldséra 3+1 db gépegységet
irdnyoztunk elé.

A szivattyGtelep és az dntéz8berendezések lizeméhez villamosenergia sziikséges, amely egy
Gj transzformator és foldkabelek kiépitésével biztosithatd, melynek tervezése és
engedélyezése jelenleg folyamtban van.

— a beépitett szivattyu kivitele: elektromotoros buvarszivatty (4 db) frekvenciavaltés
szabélyozassal, fligg6legesen beépitve
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— a szivattyutelep kapacitasa: Q1=670m3/h,H1=60m
Q2=45m3/h,H2=120m

— lizemi vizszallitasi tartomany: 80 - 670 m3/h (1 x 150 m3/h, 2 x 260 m3/h és 1x45 m3/h)

—vezérlés : tavm(ikédtetéssel térténd inditas és leallitas, leszivas
elleni védelemmel, frekvenciavaitéval

— a vezérl6 szekrények
elhelyezése : 10’ klimatizalt konténerben

— sz(irés : 2 db parhuzamosan elhelyezett automatikus 6blités(
dobsz(iré, a nyomdoldalon beépitve, szerelvényekkel.

Q1 (FV févezeték) Q2 (FM f6 vezeték)
1. gép 2. gép 3.gép
Vizszallitas 41,7 /s 72,2 |/sec 12,51/s
Emel6émagassag 60 m 60 m 120m
Feszultség 3 x 400V 50 Hz 3 x400V 50 Hz 3x 400V 50 Hz
Teljesitmény 37 kW 75 kW 22 kW
Beépitve 1 db gépegység 2 db gépegység 1 db gépegység

A szivattyGlizem épitményébél az 1.4301 anyag nyomévezetékek DN150 és DN200 méretben
1épnek ki.

Az FV f6vezeték szivattyui szakaszol6 toldzarat és egy visszacsap6 szelepet kévetéen a DN4OO
méret( kollektorcsére csatlakoznak. Az FM févezeték szivattyuja szakaszol6 toldzarat és egy
visszacsapd szelepet kovet&en csatlakozik a DN40O kollektorcsére.

A szerelvényeket kévetSen két darab sz(irg lesz elhelyezve parhuzamosan.

3.4.4 Szivattyuk iizeme

A szivattylik Gzemének vezérlése az 6ntdzési berendezések vizigénye alapjan torténik. A
vezérlés a vizkivételi szivattyGiizem akndja mellé telepitett 10° méretli konténerben
elhelyezett PLC-k és frekvenciavalté egységek bitositjak.

A szivattydiizem nyomdsvezérelt. Amennyiben a nyomds a minimum inditényomas ala
csokken, akkor az lUzemelé szivattyuk vagy fordulatszamszabdlyozdssal, vagy az lzemel8
szivattyik szdmanak véltoztatasaval bedllitjdk a szivattyik nyomdsat a kivant minimalis és a
maximalis nyomas kdzé. Amennyiben a nyomds meghaladja a maximalis nyomast, akkor az
elébb leirtakkal ellentétes, forditott folyamat jatsz6dik le annak érdekében, hogy a nyomas a
kivant értékek kozé alljon be.
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3.5 ONTOzZOTELEPI NYOMOVEZETEK-HALOZAT

Az 6ntoz6telepi szivattyGlizemtdl az 6ntdzéviz egy nyomdvezeték-rendszeren keresztill jut el
a vizhasznalati pontokig.

Az FV jelG févezeték az lizemi terileten kerll kialakitdsra. Az FV févezetékrdl harom
mellékvezeték agazik le, kdzvetleniil egy éntdz6berendezés csatlakozik hozza. Az FM jelii
févezeték az FV févezetékkel parhuzamosan keriil fektetésre, majd tovabb haladva az 6ntozési
teriilet ENy-i oldaléig (Kulsévat 0154 hrsz) a teriilethatdr mellett mobilvezeték csatlakozasi
pont keriil kialakitdsra. Az FM févezeték feladata a tervezett mobil csévezeték, és azon
keresztiil a Vinar 075/2 hrsz-on 1év8 T5 dntozési teriilet vizelldtasanak biztositasa.

3.5.1 Fdvezeték

FV jel( f6vezeték:

o csbvezeték kivitele: felszin alatti nyomécsé idomokkal, szerelvényekkel
o avezeték hossza: 1655,4 m
o anyagmindség: KPE PE100, SDR21
o nyomasfokozat: PNS8
o kilsé dtméré:

o 0+000,0-1+011,3: D450 mm

o 1+011,3 —1+655,4: D315 mm
o (rit6k szadma: 1db
o légtelenit6k szdma: 2db
o foldtakaras: min. 1,2 m
o Ut keresztezés szelvénye:

0+844,3: 8413 sz. kdzut keresztezés

o elzarok szama: 1db
o hidransok szama: 1db

FM jel(i f6vezeték:

o csOvezeték kivitele: felszin alatti nyomdcsé idomokkal, szerelvényekkel
o avezeték hossza: 1655,4 m
o anyagmindség: KPE PE100, SDR11

25. oldal



0O 0O OO0 0 O O O

nyomasfokozat:
kilsé atmérg:
Uriték szdma:
|égtelenitdk szama:
féldtakaras:

ut keresztezés szelvénye:

elzarék szama:

mobilvezeték csatl. pont:

(it ‘
" innosystem

PN16

D200

1db

2db

min. 1,2 m

0+844,3: 8413 sz. kozut keresztezés
1db

1 db (végponton)

Munkaarok kialakités: m(ivelt teriileten humuszieszedés, munkaarok nyitasa figgbleges fallal,
zartsorl kétoldali dicolattal, agyazatképzés, visszattltés, tomorités, miivelt terlileten humusz
visszaterités. Egyes keresztezések, ahol hagyomanyos kitakarasos k6zm(épitési technolégia
nem alkalmazhato, a vezetékek irdnyitott furasos technoldgidval keriilnek kialakitasra.

3.5.2 Mellékvezeték haldzat

Az FV f6vezetékrsl mellékevezetékek agaznak le, melyeken keresztll csatlakoznak az

ontdoz6berendezések a halézathoz.

1. meliékvezeték (M1):

0O OO 0O 0O 0 0 O 0 0

csdvezeték kivitele:

a vezeték hossza:
anyagmin@ség:
nyomadsfokozat:
kiilsé atméré:
Urit6k szama:
légtelenitk szama:
foldtakaras:
elzarék szdma:
hidransok szama:

2. mellékvezeték (M2):

O 0 O 0 O O

csbvezeték kivitele:
a vezeték hossza:
anyagmindgség:
nyomasfokozat:
kils6é atméré:
Uriték szama:

felszin alatti nyomadcsé idomokkal, szerelvényekkel
430,4 m

KPE PE100, SDR21

PN8

D160 mm

min. 1,2 m
1db
1db

felszin alatti nyomécsé idomokkal, szerelvényekkel
435,4 m

KPE PE100, SDR21

PN8

D225 mm
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o légteleniték szama: -

o foldtakaras: min. 1,2 m
o elzdrék szama: 1db

o hidransok szama: 1db

3. mellékvezeték (M3):

o cs@vezeték kivitele: felszin alatti nyomécsé idomokkal, szerelvényekkel
o avezeték hossza: 608 m

o anyagmindség: KPE PE100, SDR21

o nyomasfokozat: PN8

o kulsé dtméré: 358 m D315 mm + 250 m D280 csGszakasz

o Uriték szama: -

o légteleniték szama: -

o foldtakaras: min. 1,2 m

o elzardk szama: 1db

o hidransok szama: 1db

Munkaarok kialakitas: mivelt teriileten humuszleszedés, munkaarok nyitasa fiiggéleges fallal,
zartsoru kétoldali ducolattal, 4gyazatképzés, visszatoltés, témorités, mlivelt teriileten humusz
visszaterités. Egyes keresztezések, ahol hagyomanyos kitakarasos kdzm(épitési technoldgia
nem alkalmazhato, a vezetékek iranyitott furasos technolégiaval kertilnek kialakitasra.

3.5.3 Mobilvezeték

Terepre fektetett idieglenesen telepithetd flexibilis dntozévezeték biztositja az FM fovezeték
végpontjara csatlakozva a Vinar 075/2 hrsz-on lévs T5 6ntozési teriilet vizelldtésat.

A mobilvezeték felszinen keriil fektetésre az R-01-RO1 jel(i rajzon feltlintetett nyomvonal
szerint. A mobilvezeték nyomvonalan a 834. sz. és a 8411 sz. orszagos kdzutak keresztezése
DN300 védGSesé atsajtolasaval, D200 KPE PE100 SDR11 PN16 haszoncsS behlzaséval, végein
terepszintre felvezetett mobilvezeték csatlakozasi pontok kialakitasaval kerlil megvaldsitasra.

Mobilvezeték:

o csBvezeték kivitele: felszinen fektetett flexibilis nyomocsé
o avezeték hossza: 5448 m
o anyagmindség: KPE PE100, SDR21
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o nyomasfokozat: PN8

o kilsé atméré: D160 mm

o koézut keresztezés szelvénye: 1+4505,3 és 5+417,3 szelvényben
o keresztezés médja: sajtolt véddesdben,

Magyar kozut Nonprofit Zrt. 834. sz. kézut 081 hrsz (mobilvezeték 1+505,3 tervezett
nyomvonal MB1 (D200 KPE SDR 11 PE100 PN16) vezetékkel torténd keresztezés DN30O sajtolt
védéesében £L=14,3 m hosszon D200 KPE PE100 SDR11 PN16-os haszoncsdvel, két oldali
mobilvezeték csatlakoztatas kiépitésével) R-08-04 keresztezési részletrajz szerint.

Magyar kozut Nonprofit Zrt. 8411. sz. kdzut 072 hrsz (mobilvezeték 1+505,3 tervezett
nyomvonal MB1 (D200 KPE SDR 11 PE100 PN16) vezetékkel torténé keresztezés DN300 sajtolt
védBcsben L=14,3 m hosszon D200 KPE PE100 SDR11 PN16-os haszoncsével, két oldali
mobilvezeték csatlakoztatas kiépitésével) R-08-05 keresztezési részletrajz szerint.

Terepszinten fektetett mobil cs6vezeték. Kozuti keresztezések kialakitasa sajtolt véddcsdben
vezetett D200 KPE haszoncsével, mobilvezeték csatlakozas kialakitasaval.

3.6 ONTOZOBERENDEZESEK

Center pivot

Az dntozbtelep terliletén 4 db center pivot (kérforgd) berendezés fog Gzemelni. Vizellatasuk a
nyomdcsbvezetékek hidransairdl torténik.

A center pivot berendezés a rogzitett kézpontja koéril forogva, fordulva ontdz. A
berendezéseket a helyszinen kell Gsszeszerelni. A kézpontok rogzitéséhez vb. alaplemez
épitése sziitkséges.

A gépek villamosenergia ellatasahoz foldkabel halézat épdl.

A berendezések a vizellité rendszerrel egyiitt vezérelve, automatikus (zemmel,
tavm(ikddtetéssel miikédnek.

~ a gépek kivitele : 3 db corner tagos, 1 db normal kiviteld
— 6ntozési viznorma > min. 8 mm/24 éra
— tartozékok : vizmérd ora jeladéval,
lassu zarasu vezérelt szelep,
nyomasmerd
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— szorofejek rotatoros, talaj felszintél 1,50 — 2,00 m magassagban
elhelyezve
— corner tag vezériése GPS
A berendezések fébb adatai:
CP4 CP: CP: CP4

6nt6zott terlilet (ha) 37,6 55,9 65,5 63,2
szerkezeti hossz Ro (m) 266 600 387 502
max. 6ntézési sugar Rz (m) 384 627 505 620
vizszallitads, min.—max. (m3h) | 83-154 | 179—-195 | 169 — 267 | 280 — 402
hidrans méret (mm) 200 200 200 200

Ontdz6dob

A center pivotokon fellil két darab mobil csévélédobos berendezés fog lizemelni (a 0245/58
hrsz.-G ingatlanon, illetve a center pivotok altal nem érintett teriileteken).

— a gépek kivitele
— Bntdzési viznorma

— tartozékok

2 db mobil csévélédob

min. 8 mm/24 éra

vizméré ora jeladdval,

lassu zarasu vezérelt szelep,
nyomasmérd
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4 NYOMASPROBA

Miianyag vizvezeték nyomdsprobaja

A nyomasprobat a mérvadé MSZ EN 805 szabvany és a gyarté el6irasai alapjan ismertetjiik. Az
alkalmazott vizsgélati nyomds és a vizsgalati eljards meghatdrozésa a tervezd feladata.
Normalis kériilmények kozott a vizsgdld berendezés telepitési helye a vizsgalati szakasz
legalacsonyabb pontjan van

Az MSZ EN 805 szabvény szerinti nyomaspréba két szakaszbdl all. Az el6vizsgalattal
ellendrizziik a vizsgalati koriilmények meglétét és a vezeték nyomasallésagat, a févizsgalattal
igazoljuk a csGvezeték viztdmorségét.

Nyomaspréba el8vizsgélat: az elSvizsgalat célja a csGvezeték nyomdsprébaja. Ennek soran a
cs6vezeték felveszi a nyoméas- és a hémérsékletfiiggd térfogati valtozasokat. Az ivévizzel
feltoltott, légtelenitett, a magas pontjan nyomasmentes vezetéket gyorsan és folyamatosan a
vizsgalati nyomas ala helyezziik. A vizsgalati nyomds értéke p vizsgalati =1,5 X P uzemi +1 bar.

A vizsgalati nyomast folyamatos vagy szakaszos utannyomassal 30 percig fenn kell tartani,
mikdzben a rendszer témorségét ellendrizziik. Ezutan tovabbi utantdltés nélkil a csévezetéket
1 6ran keresztil zartan pihentetni kell. Ez alatt a nyomas PE-csénél nem eshet 30%-nal, PVC-
cs6nél 15%-nal tobbet.

Nyomadsejtés vizsgdlat: A f6 nyomdsproba csak akkor lehet sikeres, ha a
cs6vezetékrendszerben nem marad rejtett légzsak. A vizsgalt csGvezetékszakasz el6vizsgalat
végén mért nyomdasat 10 baros PE cs6nél 2 barral, 16 barosnal 3 barral, 10 baros PVC-cséné!
3 barral, 16 barosnal 5 barral gyorsan leejtjiik. Abban az esetben, ha a csévezeték magas
pontjan légzsak maradhat, és ennek taguldsa befolyasolja a kivett viz mennyiségét, akkor a
nyomasejtéshez az MSZ EN 805 A.25.4 pontja szerinti vizmennyiségmeérés is tartozik, amelyet
azonban a sikeres nyomaspréba févizsgalat esetén el lehet hagyni.

Fovizsgilat: a f6vizsgalat célja a cs6 tovébbi tdgulasanak kikiiszobolésével a viztdmorség
vizsgalata. A nyomadsejtés utan a vezetéket elzarjuk. A csGvezeték a hirtelen nyomasesésre a
cs6 anyaganak viszkoelasztikus tulajdonsdga miatt az id6ben késéssel reagal, ami
nyomasemelkedést okoz. A nyomasnak a kovetkezd 90 percben folyamatosan emelkednie
kell. Ez id6 alatt a legmagasabb értékhez képest a nyomas legfeljebb 0,25 barral csékkenhet.

Az dsszes adatot nyomaspréba jegyz6kényvben kell régziteni.

i

5 EPITESI ELOIRASOK
A kivitelezés megkezdését az engedélyezé hatdségoknak, az Onkormanyzatnak, a kézmli

lizemeltetének, valamennyi érintett szervnek be kell jelenteni, szikség szerint
szakfeligyeletet kell kérni.
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A meglévé vezetékek kérnyezetében fokozott gondossaggal kell eljarni és csak kézi féldmunka
végezhetd. Az épités soran feltart vezetékek pontos helyét az dtadasi tervben szerepeltetni
kell. A keresztez6 vezetékek dllagmegovéasardl, biztositasardl gondoskodni kell.

A csatornak épitését a befogad6tdl kezdéd8en alulrdl felfelé kell végezni. Igen fontos a
munkaarok fenékszintjének pontos betartdsa, hogy a tervezett esésnek megfeleléen a
csatorna végig egyenletes felfekvést nyerjen.

A csatornavezetékek és miitargyak vizzardsagi probajat az OVHMI 167/2, ill. az MSZ 06-
265461-8 szerint el kell végezni. A munkadarok visszatoltésére csak sikeres nyoméspréba utén
keriilhet sor. Az elkésziilt vezetékeket az dtadés-atvétel sordn az MSZ-10-311/1986 szerint

mind&siteni kell. A kivitelezett vezetékeknek, m(itdrgyaknak 1. mindségi osztdlydaknak és
vizzaréknak kell lennidk.

A munkadrkokat korlattal kériil kell hatérolni és éjszakai megvilagitasarol gondoskodni kell.

A beépitésre kerill6 anyagokra vonatkoz6an szigortan be kell tartani a szallitéssal, tarolassal,
beépitéssel kapcsolatos gyartomilii elGirasokat.

A kivitelezési munkak soran a tervtél eltérni csak tervezs és Megrendeld jovahagyasa esetén
szabad.

A vezetékek fektetése fiiggbleges dicoldsi munkaarokban torténhet. Beépiteni csak
mibizonylattal rendelkez8, Gj, sérilésmentes cs6anyagot szabad.

A munkadrkokat csak akkor szabad kiemelni, ha a ddcolé anyag mar a helyszinen van. A
cs6zéndban gépi tomédritést nem szabad alkalmazni. A tomorités kézi dongolés esetén 10 cm
vastagsagu rétegekben térténhet. Gépi tomorités esetén a max. rétegvastagsag 30 cm.

A csdvek agyazdsat a mintakeresztszelvény szerint kell elvégezni, kdzvetleniil a csdvek ala és
folé csak k8mentes dgyazdanyagot szabad beépiteni.

5.1 EPITESI ANYAGOK ALKALMASSAGA

Az Eurépai Unidban az épitési céli, harmonizalt szabvénnyal lefedett termékek
forgalmazasira vonatkozé feltételeket a 305/2011 irdnyelv szabalyozza (épitési termék
rendelet, roviden: CPR, Construction Products Regulation). A betervezési és beépitési
feltételekkel a 275/2013 (VII. 16.) Kormanyrendelet foglalkozik, hatdlya minden épitési
termékre - a kivételeket leszamitva - kiterjed. Ezek szerint minden épitési termék
teljesitményét - néhany, a rendeletben megfogalmazott eset kivételével - teljesitmény
nyilatkozattal kell igazolni, a beépités feltételeként.

228 2

A megfelel@ség igazolasi eljards alapjit a kovetkez$ jovahagyott m(szaki elSirasok egyike
képezi (amennyiben rendelkezésre all a dokumentumok &ltal meghatarozott terméktipus
meghatarozas, illetve sziikség szerint gyartasellendrzési tanusitvany):
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1. Harmonizélt eurdpai {EN) szabvany

2. Eurépai Mdszaki Ertékelés (réviden: ETA, European Technical Assesment) az egész
Eurépai Unid terilletén érvényes, egy adott épitési termékre vonatkozd, dnkéntesen
kérelmezhetd egyedi m(iszaki specifikacio.

3. Eurdpai miszaki engedély

4. EpitGipari Miiszaki Engedély (EME) egy adott épitési termékre vonatkozo,
Magyarorszagon érvényes egyedi m(iszaki specifikacid.

‘5. Nemzeti vagy nemzetkozi szabvany (MSZ, 1SO)

6. Nemzeti Miiszaki Ertékelés (NME)

A CE jeloléshez elhelyezéséhez a gyartonak le kell folytatnia az elirt megfelel6ség--értékelési
eljarast. CE jelSléssel a gyartd tanusitja, hogy a termék megfelel az alabbiaknak:

A teljesitménynyilatkozatot valamennyi beépitésre keriilé termékhez mellékelni kell, magyar
nyelven. A teljesitménynyilatkozatban gyartd felelésséget vallal arra, hogy az épitési termék
megfelel a nyilatkozatban rogzitett teljesitménynek, azaz rendelkezik az adott
terméktulajdonsaggal és annak megfelel6 szintjével. A tervdokumentacidkban megadottaktdl
kizdrélag a megadott teljesitményt minden tekintetben kielégité anyagok, termékek,
szerkezeti részek esetében lehet eltérni, kizardlag a tervezé elGzetes irasbeli engedélyével.

5.2 MINTAVETELI ES ELLENORZESI TERV

A kivitelezési munkdk ellenbrzésére Mintavételi és ellenbrzési tervet kell készitenie a
kivitelez6nek. A mintavételi és ellen6rzési tervet a Megbizdval, vagy annak mdszaki
ellenérével jova kell hagyatni. Ezt a tervet maradéktalanul be kell tartani.

A téméritett altalaj, a feltoltések és az dgyazat teherbirasi jellemzSinek megkivant értékeit
helyszini mérésekkel — izotépos tdmoérség méréssel, tarcsds probaterheléssel — kell ellendrizni,
50 m-enként.

A bizonylatokat az atadasi tervben a Megbizénak at kell adni a tébbi dokumentummal -
mUibizonylatok, épitési naplé stb. - egyiitt.

5.3 EPITESI NAPLO

Az épitBipari Kivitelezési tevékenységrél sz6lé 191/2009 (IX.15.) ,Kormanyrendelet az
épitSipari kivitelezési tevékenységrél” rendelet szerinti elektronikus épitési napldt (e-épitési
naplét) kell vezetni a kivitelezés soran.

32. oldal



* Innosystem

6 MUNKAVEDELMI FEJEZET

A munkavégzés soran betartandé legfontosabb jogszabalyok és szabvanyok:

1993. évi XCllI. Torvény a munkavédelemrdl, egységes szerkezetben a végrehajtésrol
52616 5/1993. (X11.26.) MUM rendelettel

2/1998. (1.16.) MUM rendelet a munkahelyen alkalmazandé biztonsagi és
egészségvédelmi jelzésekrél

25/1998. (XI1.27.) EUM rendelet az elsésorban hatsériulések kockazataval jaro6 kézi
tehermozgatas minimélis egészségi és biztonsagi kdvetelményeirdl

47/1999. (VIIi.4.) GM rendelet az emel&gép biztonsagi szabalyzat kiadasarol
65/1999. (Xi1.22.) EUM rendelet a munkavallalok munkahelyen torténd egyéni
védbeszkodz hasznalatanak minimalis biztonsagi és egészségvédelmi kovetelményeirdl
3/2002. {11.8.) SZCSM-EUM egyiittes rendelet a munkahelyek munkavédelmi
kovetelményeinek minimalis szintjérdl

4/2002. (11.20.) SZCSM-EUM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok soran megvalésitandé minimalis munkavédelmi kévetelményekrdl
14/2004. (IV.19.) FMM rendelet a munkaeszk6zok és hasznélatuk biztonsagi és
egészségiigyi kdvetelményeinek minimalis szintjérél

22/2005 (VI1.24.) EiM r., a rezgésexpozicidnak kitett munkavallalékra vonatkozé
minimalis egészségi és munkabiztonsagi kbvetelményekrdl

66/2005 (X11.22.) EiM r., a munkavallalékat éré zajexpoziciéra vonatkozd minimalis
egészségi és biztonsagi kovetelményekrél,

MSZ-04-900 Munkavédelem. EpitSipari munkak altaldnos biztonsagtechnikai
kovetelményei.

MSZ-04-901 Munkavédelem. Epit&ipari foldmunkak, ducoldsok és alapozésok
biztonsagtechnikai kovetelményei.

MSZ 17305 Munkavédelem. Anyagmozgatasi munkék altaldnos biztonsagtechnikai
kovetelményei.

A kivitelezés idejére vonatkozé részletes, tételes munkavédelmi, biztonsag-technika,
egészség- és kornyezetvédelmi elSirdsokat az évszaki, id&jarasi és helyi kérilmények alapjan,
a tervdokumentacidban foglalt részletes tervezdi eiéirdsban, és a hivatkozott hatdsagi
elirasokban foglaltakon tilmenden az Epitdipari Termel8-folyamatok Technoldgiai El6irdsai
cim(i EGSZI kiadvany munkanemekre, munkafolyamatokra kidolgozott eléirasaibél esetenként
mindig a felelés m(iszaki vezetének kell meghatarozni és betartasukat ellendrizni.

A munka megkezdése el6tt meg kell gy6zédni a munkaeszk6zok, gépek, berendezések és
munkavédelmi eszkdzok megfelelé &llapotardl. Minden munkdt csak munkavédelmi
szempontbdl megfelelSen kioktatott személyzet végezhet, folyamatos miszaki feliigyelet és
irdnyitas mellett.
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Az alaparkok, alaptémbdok kiemelése el6tt informaladni kell arrdl, hogy a munkaterileten kell-
e szamolni keliéen fel nem tart, nem ismert nyomvonalti kézmivezetékkel, fesziiltség és
hasznélat alatti jelz6 és energiaellaté foldkdbel-vezetékkel, mert az ezekben okozott
tzemzavari karokon kivil f6leg baleseti, vagy életet veszélyezteté eseményeket
eredményezhetnek.

Ezért a kézi vagy gépi foldmunkékat nagy el6vigyazattal és koriltekintéssel kell végezni. llyen
esetekben kutatdarkok dsdsaval kell feltarni a tényleges helyzetet.

A fesziiltség alatt |évs légvezetékek, jelzé és energiaellaté foldkabelek biztonsagi 6vezetében
és kozelében végzendd munkakndl be kell tartani a rendeletek munkavégzést tilto és
korlatozo, részletes és tételes, balesetet megel6zd elGirdsait.

Amennyiben a féldmunka soran régészeti leletet (k6fal, embercsont, cserép stb.) taldlnak, a
munkat le kell llitani, és a sziikséges leletmentéshez a feltételeket biztositani kell.

Miiszaki megvalésitasi- kiviteli terviink készitésekor figyelembe vessziik a targyra vonatkozd,
a kivitelezés és szerelés biztonsagat szabalyoz6 elSirasokat.

7 RENDELETEK, SZABVANYOK

Térvények, rendeletek

s Magyarorszag Alaptérvénye (2011. aprilis 25.)

e 1993. évi XClII. térvény a munkavédelemrdl

e 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az épitésiigyi és az épitésfelligyeleti hatdsagok
kijelolésérdl és miikodési feltételeird!

e 191/2008. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitGipari kivitelezési tevékenységré!

e 192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az egyes épitésiigyi szakmagyakorlasi
tevékenységekrol

e 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitésiigyi hatosagi eljarasokrol és az épitésiigyi
hatoségi ellenGrzésrdl

e 373/2011. (XIl. 31.) Korm. rendelet a munkavédelmi hatdsagi feladatokat ellaté egyes
szervek kijelolésérél

e 4/2002. (ll. 20.) SzCsM-E(M egylttes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok sordn megvalésitandé minimalis munkavédelmi kovetelményekrél

e 14/2004. (IV.19.) FMM rendelet a munkaeszk6zok és hasznalatuk biztonsagi és
egészségligyi kovetelményeinek minimalis szintjérél

e 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet a vizjogi engedélyezési eljarashoz sziikséges
kérelemrdl és mellékleteirdl

e 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet a vizgazdalkodasi hatésagi jogkor gyakorlasarol

e 123/1997. (VIl. 18.) Korm. rendelet a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az
ivovizellatast szolgald vizilétesitmények védelmérdl
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43/1999. (XIl. 26.) KHVM rendelet a vizkészletjarulék kiszamitasarol

201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivéviz mindségi kévetelményeirél és az
ellenérzés rendjérdl

21/2002. (IV. 25.) K6ViM rendelet a vizikbzmiivek lizemeltetésérél

219/2004. (V. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérél

27/2004. (XII. 25.) KvWM rendelet a felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny
teriileteken levé teleplilések besoroldsarél

28/2004. (XIl. 25.} KvWM rendelet a vizszennyez8 anyagok kibocsatasaira vonatkozé
hatarértékekrdl és alkalmazasuk egyes szabalyairél

165/2006. (Vil. 28.) Korm. rendelet a kdrnyezetvédeimi és viziigyi miniszter feladat-
és hataskorérdl

347/2006. (XIl. 23.) Korm. rendelet a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizligyi
hatdsagi és igazgatasi feladatokat ellaté szervek kijellésérél

72/2007. (IV. 17.) Korm. rendelet a kdrnyezetvédelmi és vizligyi hatésagi eljaras soran
felmerilé egyéb eljarasi kéltségekrdl

379/2007. (Xil. 23.) Korm. rendelet a vizek hasznositasat, védeimét és kartételeinek
elhdritasat szolgélé tevékenységekre és létesitményekre vonatkozd

6/2009. (IV. 14.) KWM-EUM-FVM egylittes rendelet a foldtani kozeg és a felszin alatti
viz-szennyezéssel szembeni védelméhez szitkséges hatarértékekrdl és a szennyezések
mérésérdl

47/1999. (VIIl.4.) GM rendelet az Emel6gép Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol

Szabvanyok

MSZ EN 124:1999 Kézlekedési teriileteken alkalmazott viznyels- és aknalefedések.
Szerkezetkialakitasi kovetelmények, vizsgalatok, megjel6lés, mindségszabalyozas
MSZ EN 752-1:1999 Telepiilések vizelvezets rendszerei. 1. rész: Altalanos el8irasok és
fogalommeghatarozasok
MSZ EN 1SO 6708:2000 Csévezetéki elemek. A DN (névleges dtméré) fogalom
meghatarozasa és kivalasztdsa (ISO 6708:1995)
MSZ iSO 7858:1992 Kombinalt vizmérSk hideg ivoviz mérésére
MSZ 87-3:1985 Lemezgrafitos dntottvas nyomdcsGidomok lemezgrafitos 6ntéttvas
nyomdécsdvekhez, NNy 10. Talpas-kétkarimas konydkidom (QN-idom)
MSZ 1042:1995 Jelz8tabla vizvezetékekhez és tlizolté vizforrasokhoz
MSZ 2873:1986 Csévezetékek névleges, lizemi és prébanyomasa
MSZ 2889:1988 Toldzédrak miiszaki elGirasai
MSZ 2971-1:1984 Csévezetéki karimak tomitései. Valaszték
MSZ 2980:1987 Csévezetékek azonositd jeldlése
MSZ 7487:1979 Kézm(i-és egyéb vezetékek elrendezése kozterileten
MSZ 7908-1:1984 Nagy s(ir(iségl (kemény) polietilén csévek. Altaldnos rendeltetésii
csovek
MSZ 15286:1999 Ivdvizellatas. Csévezetékek tisztitasa és fertStlenitése
MSZ 15450:1988 Beton és vasbeton termékek csatornaépitéshez.
MSZ 16099:1988 Ontéttvas aknakeret és aknafedél
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MSZ-04-900:1989 Munkavédelem. Epitdipari munkak altaldnos biztonsagtechnikai
kovetelményei

MSZ-04-901:1989 Munkavédelem. Epit&ipari féldmunkak, dicolasok és alapozasok
biztonsagtechnikai kbvetelményei

MSZ-10-280:1983 Szennyviz- és csapadékviz csatornazds munkavédelmi
kévetelményei

MSZ-10-310:1986 Viziigyi létesitmények. Epileten kiviili nyomas alatti vizszallité
csGvezetékek

Budapest, 2024. januar ho

(/_;_,,..-:f;___,, P W

Vas Péter
felel6s tervezd
VZ-T/01-15105
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